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AENOR certifica que la organización 
 

GRUPO GENERAL CABLE SISTEMAS, S.L. 
 

con domicilio social en  CALLE DEL METALL, 4 POLIGONO INDUSTRIAL CAN SUCARRATS  
08630 ABRERA (Barcelona - España) 

   

suministra  Cable eléctrico de distribución en media tensión con 
aislamiento de HEPR y cubierta de poliolefina. No 
propagador del incendio y con baja emisión de humos y 
gases ácidos y corrosivos. 

   

conforme con  UNE-HD 620-9E:2012/1M:2022 
   

Designación 
 

Marca Comercial 

 HEPRZ1 (AS) AL 12/20 kV 
HEPRZ1 (AS) AL 18/30 kV 
GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS 
 
Más información en el anexo. 

   

Centro de producción  CR C-15 KM 2.  PI. MASIA D´EN NOTARI  
08800 VILANOVA i LA GELTRÚ (Barcelona - España) 

   

Esquema de certificación  Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha 
comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR 
realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya 
sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 75.02. 

   

  Este certificado anula al 075/000223, de fecha 2022-01-31 
   

Primera emisión 
Modificación 

Expiración 

 2020-01-16 
2023-02-09 
2027-01-27 
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Marca Comercial  GENERAL CABLE [CNE] EXZHELLENT CLASS 
   
 

Designación Tensión de Servicio 
Uo/U (Um) Limitación Tipo Obturación 

longitudinal 
HEPRZ1 (AS) AL  
12/20 kV 12/20 (24) kV Conductor Aluminio (K Al): 1x150 mm²; 1x240 mm²; 

1x400 mm²; 1x630 mm² 9E-5 Sin obturación 

HEPRZ1 (AS) AL 
18/30 kV 18/30 (36) kV Conductor Aluminio (K Al): 1x50 mm²; 1x95 mm²; 1x150 mm²; 

1x240 mm²; 1x400 mm²; 1x630 mm² 9E-5 Sin obturación 

 
 
 
 





 




